
 

 

 

 

 

Защищенный монитор СВИ-
19 предназначен для работы в составе 
систем автоматического и 
автоматизированного управления в 
качестве встраиваемого монитора в 
условиях жестких внешних 
климатических факторов. 

СВИ-19 имеет компактные размеры и 
возможность подключения к ПЭВМ по 
интерфейсам VGA и DVI. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагональ экрана, дюйм 19 

Тип матрицы TFT 

Разрешение экрана 1280 × 1024 

Яркость, кд/м2, не менее 450 

Контрастность 1000 

Угол обзора по горизонтали/вертикали, градус 85/80 

Совместимость с ОС 
Astra Linux 1.6SE, 

Windows 10 и выше 

Напряжение питания, В 27 (21-29) 
Потребляемая мощность, Вт, не более 75 
Габаритные размеры (длина × высота × ширина), 
мм 

482 × 399 × 71 

Масса, кг 9 

Интерфейсы 

VGA 1 

DVI 1 

Условия применения 

Температура окружающей среды рабочая  от - 25°С до + 55°С 

Температура окружающей среды (предельная) от -40°С до +60°С 

Повышенная влажность 98% при +35°С 

Вибрация 1-500 Гц (5 g) 

Удар (многократный) 147 м/с2 (15 g) 

 


