
 

 

 

 

СВИ-55 - видеомонитор в защищённом 
корпусе с диагональю экрана 55 
дюймов и высоким разрешением 4K 
Ultra HD. СВИ-55 имеет 
виброизоляторы для крепления и 
может быть размещен в составе 
подвижных систем и комплексов. 

Защищенный монитор СВИ-55 оснащён 
оптическим приёмопередатчиком для 
подключения по волоконно – 
оптической линии передачи и 
встроенным мультивьювером с 
возможностью вывода видеосигнала 
одновременно от 8 источников. 

 

 

 

Диагональ экрана, дюйм 55 

Тип матрицы IPS 

Разрешение экрана 3840 × 2160 (4K Ultra HD) 

Яркость, кд/м2, не менее 500 

Контрастность 4000:1 

Угол обзора по горизонтали/вертикали, градус 89 

Совместимость с ОС 
Astra Linux 1.6SE, Windows 10 и 

выше 

Напряжение питания, В 27 (9-36) 

Потребляемая мощность, Вт, не более 300 
Габаритные размеры (длина × высота × ширина), 
мм 

1244 × 754 × 94 

Масса, кг 55 

Интерфейсы 

VGA 1 

HDMI 8 

DisplayPort 1 

Ethernet (10/100/100 Мбит/с) 1 

Оптический  1 

Условия применения 

Температура окружающей среды рабочая  от - 25°С до + 55°С 

Температура окружающей среды (предельная) от -40°С до +60°С 

Повышенная влажность 98% при +35°С 

Вибрация 1-500 Гц (5 g) 

Удар (многократный) 147 м/с2 (15 g) 

 


